Der Rauchfangkehrer und Umweltschutz

Generell ist der Beruf des Rauchfangkehrers ein eltsehutzberuf 1. Klasse.
Wodurch ist dies moglich:

1. Regelmaliige Kehrung von Feuerstatten (alle 3a#)n

2. Jahrliche Abgasmessung von Zentralheizungsamlage

3. Beratungstatigkeit durch die Rauchfangkehrer

Wenn wirnur eine jahrliche Ersparnis von 5 % fiir ein Einfaenlhaus, durch die Kehrtatigkeit des
Rauchfangkehrers ansetzen, so ergeben sich. fagéatuen:

Einfamilienwohnhaus:
Jahresverbrauch von 3000 Liter Heizol Extraleicht

5% Einsparung an Heizol: 150 Liter (54 Euro pro Jahr)

Einsparung an Rauchgasen: 24 990_m3 pro Jahr
Gut gewartete und gekehrte Zentralheizung (Lamb2l&thgastemperatur 160 °C)
Nicht gewartete und verru3te Zentralheizung (Lantb@aAbgastemperatur 200°C)

Bei einer durchschnittlichen Rauchfangkehrer - Bbsgréf3e von 2000 Hausern und einer Anzahl9gih
Olzentralheizungenergibt sich folgende Einsparung fur ein Jahr fiiee Rauchfangkehrerbetrieb:

Heizol 135 000 Liter weniger Heizdlverbrauch
Heizolersparnis 48.600,-- Euro Einsparung aizkdesten
Rauchgase 22 491 000 m® weniger Rauchgssiemin die Umwelt

Verschiedenes:

1 mm Rul} auf der Heizflache einer Zentralheizumgberca. 4- 7 % Mehrverbrauch an Brennstoffen.
1 °C weniger Raumtemperatur ergibt eine Energipainsg von ca. 7 %.
20 cm Isolierung auf der obersten Gebaude Gescedssdringen Ca. 30% Energieeinsparung

Die Erneuerung von alten Feuerstatten bringt cdid @0 % an Energieeinsparung (niederer Abgassteriu
bessere elektronische Steuerungen, bessere Isajidar Feuerstatten ...)

Abgasverluste in der Praxis gemessen:

Modernste Gasheizung — Brennwertgerat:1-3 Prozent
Moderne Olheizung: 4 — 8 Prozent

Alte Gasgerate: 8 — 16 Prozent

Alte Olzentralheizungen: 8 — 16 Prozent

Falscher Brennstoff wird in der falschen Feuerstagrheizt. Z. B: Holz wird in Feuerstatten flir lsokerheizt.
Es sind Feuerungstechnische Verluste von 20 bié 48ine Seltenheit.



Immer wieder fragen mich Leute — Womit heize ich anbmweltfreundlichsten.

Nachfolgend habe Ich Ihnen die Vor und Nachteileaiezelnen Brennstoffe aufgelistet.

Brennstoff Vorteil Nachteil

Gas Bei Brennwertgeraten ist der | Aus undichten Leitungen ausstromendes Gas
Wirkungsgrad der Feuerstatten | (Russland) CO2 steigt direkt in die Atmosphére auf
sehr hoch (98 %)
Sehr hoher Komfort

ol Hoher Wirkungsgrad Fur die Umwelt sehr bedenklich z. B:
Sehr hoher Komfort Tankschiffskatastrophen,

Bei Olaustritten Wasserverschmutzung (Tankwagen)
Transport von Herstellungsort bis zum Endverbraughe

Kohle Hoher Heizwert Schlechteste Verbrennung uemdrennstoffen

Koks Veredelte Steinkohle
Sehr hoher Heizwert
Umweltfreundlichere
Verbrennung als bei Kohle

Holz Verbrennt CO2 Neutral Die Verbrennung gliedert sich in verschiedene Phase
Die Wertschopfung bleibt im und ist schwierig zu Steuern. (Ausnahme —
Lande Holzvergaserfeuerstatten niufferspeichern)

Bei der Verbrennung in Feuerstatten die nicht fétzH
geeignet sind Verluste bis zu 35 % mdglich

Pellets Genormter gleichbleibender
Brennstoff mit hoher Qualitat.
Hoher Wirkungsgrad
Sehr hoher Komfort

Hackschnitzel Sehr hoher Komfort Die Qualitat der Hackschnitzel ist sehr untersditad
Umweltfreundliche Verbrennung Die Hackschnitzelheizung soll immer genau auf das
durch genau regelbare verwendete Hackgut eingestellt sein.
Verbrennung

Problematisch bei Ol, Gas und Kohle ist aus mefieint das hier ein Brennstoff den die Natur in gémi
Millionen Jahren hervorgebracht wird

Von uns Menschen in Sage und Schr&iB@ Jahrenverheizt und verbraucht wird. (Heizung, Industrie,
Verkehr)

Es Entsteht somit ein Ungleichgewicht in der NaRer so genannte Treibhauseffekt.

Laut Statistiken verbraucht ein Amerikaner gleig#l ¥£nergie wie 138 Chinesen.

Ein wichtiges Ziel ist es den Energieverbrauch durde Einsparungsmaflinahmen abzusenken.

Umweltorganisationen in Osterreich:
Green Peace, Global 2000 (Zusammenarbeit mit deatRangkehren Osterreichs im Jahr 2000)

Erst wenn
Der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Fisch gefangen,
werdet |hr feststellen,
dass man Geld
nicht essen kann.
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